Terénní úpravy, příprava půdy

Ačkoli by se mohlo zdát, že máme vše pro zahradu rozmyšleno a nychystáno, nemůžeme stále ješte začít vysazovat. Rostliny, které jsme si vybrali se sice hodí na místo naší zahrady, nicméně drobná pomoc ve formě přípravy půdy jim jen prospěje. Navíc je po stavbě domu většinou půda velmi utužena těžkou technikou a znehodnocena zbytky stavebního materiálu. Co tedy s tím?
Již před stavbou domu by měla být provedena tzv. skrývka původní ornice, která se posléze použije pro sadové úpravy. Ornici na skrývce je dobré ošetřovat. I když je několik let složená  na jedné velké hromadě, zarůstá nám plevelem, který si pak rozvezeme po zahradě. Nikdy se ho nezbavíme úplně, není však na škodu ošetřit ornici 2-3x ročně totálním herbicidem, nebo plevel před kvetením  posekat. Jednoleté a dvouleté plevele z udržované zahrady sami vymizí, ale semena některých plevelů mají klíčivost až 50let a je zbytečné si je vyloženě pěstovat.

Pozemek tedy vyklidíme a zbavíme zbytků stavby. Vytýčíme plochy určené pro drobné zahradní stavby jako např. jezírko, potok nebo teréní vlna. Tak můžeme začít s modelací terénu. Zeminu vyhloubenou z jámy pro jezírko navezeme pod případný potok. Zeminu také můžeme v jednom místě pouze vybrat tak, abychom ji na místě druhém rozprostřeli a vytvořili tak opticky zvlněnou krajinu. Podél rušmé komunikace můžeme vytvořit jakýsi val, který následně osadíme dřevinami. Bude nás chránit od nepříjmného hluku aut či pohledů kolemjdoucích. Vzásadě lze říci, že je vždy snahou o využití zeminy daného pozemku. Je sice možné zeminu dle potřeby přivážet či odvážet, vždy jde ale o výraznou finanční položku, kdy doprava je dražší, než samotná zemina a navíc, výsledek nemusí vždy působit přirozeně. Platí také, že při modelaci terénu umisťujeme do spodních vrstev horší a kamenitou půdu a směrem k povrchu ji nahrazujeme zeminou lepší. U větších skalek by to navíc mělo být i pravidlem. Skalničky totiž nesnášejí příliž vlkou půdu a sutě či kamenité zeminy pod navážkou fungují jako drenážní vrstva pro odtok přebytečné vody. Kamení a stavební suť lze také využít jako drenáž trativodů a tři metry pod povrchem už ničemu v zahradě nepřekážejí. Při stavbě suché operné zídky je nutné dodržet několik pravidel. Musíme totiž počítat s tím, že okolní terén neustále pracuje a čerstvě navezený a modelovaný terén obvzlášť. Svou roli vždy hraje samotná výška zídky, v každém případě by však zeď měla být nakloněna mírně šikmo ke svahu. Před samotným vyskládáním kamenů je třeba vyhloubyt rýhu pro zhutněnou vrstvu štěrku nebo makadamu. Ta zajistí odtok vody z vrstev pod zídkou, která pak nebude vlivem mrazu pracovat. Řadu kamenů začínáme skládat přímo na zhutněné kamenivo a dbáme na to, aby první až druhá řada zídky, cca 20cm, byly usazeny pod výšku uvažovaného terénu. To zajistí, že se pata operné suché zdi nebude vlivem tlaku navážky posouvat směrem do zahrady. Drobné kameny a štepky nevhodné pro samotnou stavbu sypte postupně za zídku, bude tak opět podpořen odtok vody od zídky pryč. Prostory mezi jednotlivými kameny se vysypávají směsí písku a zeminy a do spár je možné vysadit odolné druhy skalniček. 
Mame-li tedy pozemek na hrubo srovnaný a vymodelovaný, je vhodné jej předem prokypřit, i když se stále ješte nejedná o původní ornici, která je nadále složená na hromadě. Terén zkypříme a načechráme rygolovací radlicí a na hrubo přejedeme rotavátorem a urovnáme. Teprve na takto upravený povrch navezeme potřebné množství ornice ze skrývky. Orniční vrstva byla tedy nejprve odstraněna, pod ní byl terén upraven a vymodelován, na hrubo prokypřen a následně byla ornice vrácena zpět. Přikryla nám připravený terén z podorničních vrstev, ve kterých by se většině rostlin dařilo velmi špatně. Pro trávník je dobré dát 15-25cm ornice, pro keře postačí 10-15cm. Stromům taková slabá vrstva nepomůže a je nesmyslné navážet ornici do metrových výšek. Ještě před samotnou navážkou orniční skrývky tedy vyhloubíme dostatečně velké jámy pro baly stromů, které vyplníme ornicí promíchanou s kompostem. Místa označíme kůly, aby je pak bylo možné najít. Ornici je možné dle potřeby vylehčit pískem a před konečným uhrabáním povrchu nakypřit rotavátorem. Půda se uválí válcem, abychom trochu utužily načechraný terén. Válcování se však zdaleka nerovná utužení půdy stavebními stroji. Pokud bychom však dělali jakékoli modelace terénu ve velkých mocnostech, je lepší nechat terén přes zimu sednout a po drobných opravách navést ornici až na jaře.
Cibuloviny a hlíznáté rostliny

Po studené zimě se každý těší na první známky jara. Teplé sluníčko, zpívající ptáky a první jarní květy. Nádhernou paletu barev pro toto období nabízejí právě cibuloviny. Jedná se o skupinu rostlin, která se prodává v růstovém klidu v určité době pro výsadbu v podobě cibulí nebo hlíz. Podle doby kvetení můžeme tuto skupinu rozdělit na podzimní a jarní cibuloviny. Většinu letních a podzimních cibulovin můžeme vysazovat od měsíce února do března. Sortiment je velmi široký, obsahuje běžné druhy, tak i druhy ne zcela obvyklé. Pro období jarní výsadby jsou k mání gladioly, lilie, begónie, frézie, jiřiny, anemonky, kosatce, pryskyřníky, triteleila, tigidie, gloxinie, canny, cally, amarylis a další neobvyklé druhy.

Při výsadbě bychom měli dodržet i správnou hloubku, která by měla představovat asi trojnásobek výšky cibule. V praxi to vypadá zhruba tak, že malé cibuloviny sázíme do hlouby 6 až 8 cm a větší 12 až 15cm pod úroveň půdy. Před výsadbou záhon do hloubky zryjeme, nakypříme zem, a pak přidáme kompost a podle potřeby obohatíme rašelinou a pískem. Nikdy nepoužíváme čerstvý hnůj. Jak daleko od sebe cibule sázíme? Větší cibule, například gladioly, vysazujeme asi deset centimetrů od sebe, pro ty menší, jako jsou anemonky a frézie, stačí vzdálenost pět centimetrů.
Cibuloviny se mohou vysazovat i do nádob a truhlíků. Na jaře tak zkrášlují terasy a balkony. Vybereme dostatečně hlubokou nádobu - velmi pěkné jsou dřevěné nádoby, kamenná koryta, velké ozdobné květníky, ale použít můžeme i klasické truhlíky - jejíž dno zasypeme vrstvičkou drenážního materiálu (štěrk, střepy hliněného květníku nebo keramzit). Tuto vrstvu zasypeme zeminou, přičemž dbáme na to, aby okraj nádoby byl dvakrát výš nežli je výška cibule. Cibuloviny do nádob vysazujeme jednu vedle druhé tak, aby se nedotýkaly. Pak dosypeme zbytek zeminy a zalijeme. Do hlubokých nádob můžeme cibuloviny vysazovat v několika vrstvách dle nároku na hloubku výsadby a získat tak krásné, dlouho kvetoucí dekorace. Pěkná je i kombinace cibulovin se stálezelenými rostlinami, jako je například břečtan, zakrslé jehličnany nebo trávy. Takto osázené nádoby pak postavíme na terasu nebo balkon a můžeme se už jen těšit, až přijde jaro. Jsou-li hlášeny opravdu silné mrazy, obalíme nádoby "bublinkovou" fólií nebo jiným izolačním materiálem a zakryjeme je i shora.

