Závlaha
Jako běžná součást zahrady se dnes bere také i automatická závlaha. Je otázkou zda je skutečně nezbytná a zda je opravdu standardem současné zahrady. Nicméně správně zhotovená závlaha je minimalně pro rostliny vhodná i prospěšná. A nemusí jít přitom pouze o závlahu trávníku. Kromě postříkovačů umístěných v trávníku a na jeho krajích se také hojně využívá tzv. kapková závlaha záhonů trvalek a keřů. 

Již při stavbě domu a v průběhu příprav zahrady se hodí myslet na to, kudy povede závlaha a potřebná elektroinstalace. Po dohodě se stavebníky je pak dobré uložit pod obrubníky a zpevněné plochy průchodky pro budoucí kabely a hadice. Není přitom důležité mít projekt s přesným vytýčením trasy, ale mít možnost v budoucnu propojit jednotlivé trávníky a záhony mezi sebou. Odpadne nám tak složité a zbytečné rozebírání dlažby a vrtání do kamenných a betonových zdí.

Kromě kalkulace ceny za realizaci závlahy bychom měli také uvažovat nad náklady za její provoz. Nemyslí se tu tím elektrická energie, kterou spotřebovává čerpadlo či řídící jednotka. Tyto náklady jsou zanedbatelné. Na mysli máme spíše vodu, kterou budeme k zavlažování využívat. Pokud máme k dispozici pouze vodu z řádu, je nutné vědět, že trávník potřebuje v průměru 2mm vodního sloupce za den, což je v přepočtu 14 litrů na m2 za týden. Trávník o ploše 500m2 potřebuje zhruba 28m3 měsíčně. Samozdřejmě nám poměrnou část pokryjí srážky, ale je zřejmé, že vlastní studna se pro tento účel hodí. Důležité je také znát vydatnost studny a to, jak rychle do ní voda znovu doteče. Kopaná studna je zásobárna sama o sobě. Studna vrtana už mít takovou vydatnost nemusí.  Nemá-li tedy studna potřebnou kapacitu, můžeme nastavením řídící jednotky zalévat zahradu i v několika fázích v průběhu celého dne a vodu postupně odebírat. Jinou možností je zabudování podzemní retenční nádrže, do které neustále proudí voda ze studny tak, jak stačí přitékat. V pravidelných intervalech je pak voda z nádrže odčerpána druhým čerpadlem do rozvodů závlahy. Do retenční nádrže je možné svést i vodu ze střechy a zpevněných ploch. Nedá se však uvažovat o využití pouze deštové vody, protože závlahu potřebujeme logicky nejvíce v době, kdy neprší a retenční nádrž by musela být opravdu veliká. Pokud jsme přesto nuceni používat vodu z řádu, je vhodné nainstalovat podružný vodoměr, protože z vody, která je využita pro závlahu pozemku se nemusí platit stočné.
Je nutné mít terén předem upraven a po instalaci a zahrnutí závlahy s ním již nehýbat. Po vytýčení můžeme začít s výkopem. Rýhu hloubíme min do 25cm. Její šířka záleží na počtu hadic, které vedle sebe ve výkopu uložíme. Pakliže máme k dispozici motorovou rýhovačku, děláme rýhu hlubší a hadice ukládáme nad sebe. Jednotlivé větve sestavíme a propojíme s tryskami, čerpadlem a ventily. Trysky umísťujeme při okraji trávníku, pokud možno pár centimetrů do výsadby. Nepřekážejí nám po tom např . při vertikutaci trávníku v dalších letech. Je dobré závlahu spustit a vyzkoušet před zahrnutím. Pokud jsme někde udělali chybu, snadno ji napravíme. Špatny spoj nebo rozseklou hadici navíc můžeme poznat až po pár měsících na podmočeném záhonu souseda. Při zahrnování dbáme na ukládání vrstev do rýhy ve stejném pořadí, jak byly vykopávány. Tj. je hloupé nejprve zahrnovat ornicí a nakonec dát hlušinu. Při zahrnování také postupně vrstvy hutníme, aby nedošlo k pozdějšímu sesedání terénu. Závlaha se obvykle neukládá do nezámrzné hloubky. Pokud není instalována vyloženě ve svahu, je nutné ji na podzim nejen vypustit, ale i vyfouknout kompresorem. Ten připojíme k systému místo čerpadla. Necháme pak proběhnout závlahový cyklus jako v sezóně a zbylou vodu vyfoukneme tryskami ven.
Jak projektovat závlahu a kolik bude systém stát nelze obecně říci. Všeobecně platí, že čím členitější je pozemek, tím je závlaha dražší a náročnější. Čerpadlo nezvládne ve většině případů pokrýt celou zavlažovanou plochu najednou a tak je nutno rozdělit závlahový systém na jednotlivé sekce. Čím je čerpadlo výkonnější, tím více postřikovačů se na něj dá připojit a tím delší k nim může být přívod. Jednotlivé sekce jsou pak mezi sebou přepínány elektro-magnetickými ventily a kousek po kousky se pak plocha zavlažuje. Jednotlivé větve systému jsou pak navíc rozděleny i dle výškových rozdílů zahrady. Postřikovač umístěný jako poslední v řadě a o dva metry výše než postřikovače ostatní by nezavlažil vůbec nic a navíc by po té všechna voda z hadice vytekla z níže položených  postřikovačů do jedné velké kaluže. Dále se zavlažují odděleně místa rozdílně vystavená slunci a větru. Nestane se tak, že bychom měli stinné místo mezi domy přemokřené, zatímco slunný trávník u terasy by stále ještě vodu potřeboval. Na řídící jednotce pak z pravidla nastavíme noční hodiny pro provoz závlahy. Jednak tím tak nikomu nepřekáží a navíc, voda se z půdy neodpaří tak rychle, jako za teplého dne.
Jestli se pro setý trávník závlaha doporučuje, tak pro trávník pokládaný je skoro nezbytná. Role trávníku mají tloušťku kolem dvou centimetrů a pokládají se na perfektně rovný povrch. každá maličkost je tu vidět. Trávník sice hned vypadá, že je tu odjakživa, ale drn má kořeny v pouze ve zmiňované dvoucentimetrové vrstvičce a velmi rychle vysychá. I při precizní pokládce trávníku může vzniknout až centimetrová mezera mezi vyschlými rolemi a trávník od krajů zasychá zcela. Pokládaný trávník se zalévá z počátku 4-6x denně v kratších intervalech a jejich četnost se postupně snižuje. Trávník již zakořenělý a funkční pak většinou zaléváme 2-3x týdně. Z počátku také můžeme nastavit rozptyl trysek tak, že mírně stříkají na chodník nebo opěrnou zeď. Budeme mít jistotu, že je trávník zavlažovaný ve všech koutech zahrady. Posléze je ale nutné trysky seřídit a zpevněné plochy nebo záhony keřů jimy nezavlažovat. Dlouhodobě by to totiž mohlo způsobit plísně na listech rostlin a řasu na omítce nebo kamenech.
Kapková závlaha je na rozdíl od trávníku vedena na povrchu. Po osazení záhonu keři a trvalkami rozmotáme hadici s kapkovači jako např. u podlahového vytápění. Hadice dle potřeby ukládáme v 0,3-0,8m rozestupech. Kapkovače mohou být od sebe vzdáleny 0,2-0,6m a každý kapkovač dá deklarované množství vody za minutu. Je nutné dodržet max. doporučenou délku zavlažovací hadice, pro rovnoměrné dávkování vody. Stejně jako u závlahy trávníku je nutné dodržet srovnatelnou výšku uložení hadice a případně kapkovou závlahu také rozdělit do sekcí. Hadice s kapkovaci má malý průměr a je relativně měkká. Připevňuje se k povrchu půdy kolíčky, které zapíchneme do zemně. Po instalaci kapkové zavlahy v záhonech ji překryjeme oblázky nebo mulčovací kůrou. Dočasně ji lze táké použít např. při snaze ozelenit holou skálu suchomilnými rostlinami. Hadici instalujeme horizontálně v rozestupech nad sebou a vodu necháme volně kapat na kámen. Do vlhkých míst vtlačíme skalničky, trávy či nenáročné keře a po jejich zakořeněné zálivku postupně omezujeme.
