Založení zahrady a příprava půdy
V prvé řadě je nutné podotknout, že zcela zásadním faktorem při plánování zahrady je výběr vhodných rostlin vzhledem k místu, kde se zahrada nachází. Některé styly, prvky a rostliny se do vaší zahrady prostě nedají začlenit kvůli jejich biologii. Rád bych zde upozornil na některé zahraniční odborné knihy, kterým kvalitu jejich obsahu upřít sice nelze, nicméně přes často nevhodný překlad nejsou pro laiky příliš vhodné. V anglickém originálu se tak například dočtete o tom, že „u nás“ přezimuje cedr bez problémů, což v České republice zdaleka neplatí všude. Další dost podstatnou skutečností je, že zahrada by určitým způsobem měla korespondovat s okolním prostředím. V horském dřevěném stavení v Krkonoších bude vinný sklep porostlý révou působit stejně nápadně jako stříhaný živý plot ze smrku kdesi na jižní Moravě. Toto platí zejména na venkově, kde jsou všeobecně vidět bližší vazby k okolní přírodě. Ve městě se často ztrácejí v nekonečné zástavbě, ale i tady lze a není na škodu brát původní a přirozené společenstva rostlin v úvahu. Celé dílo tu začíná v rukou zahradního architekta. Ten po první schůzce dle vašich přání a požadavků vypracuje studii zahrady. Je to rozvržení prostoru budoucí zahrady s návrhy umístění zahradních prvků, jako jsou jezírko, bazén, terasa, venkovní krb, skalka, dětské hřiště apod. Při projekci vychází z toho, že dobře navržená úprava zahrady respektuje vztah budoucí zeleně k domu a k okolnímu prostředí. Pokud si na to troufáte sami, nezbývá než popřát hodně štěstí a zbytek našeho povídání přidat jako vodítko či inspiraci. Z našich zkušeností však víme, že pomoc odborníka se vyplatí, a proto doporučujeme přinejmenším konzultovat řešení zahrady se zahradním architektem.
Pozemek vyklidíme a zbavíme zbytků stavby. Vytýčíme plochy určené pro drobné zahradní stavby jako např. jezírko, potok nebo teréní vlna. Tak můžeme začít s modelací terénu. Zeminu vyhloubenou z jámy pro jezírko navezeme pod případný potok. Zeminu také můžeme v jednom místě pouze vybrat tak, abychom ji na místě druhém rozprostřeli a vytvořili tak opticky zvlněnou krajinu. Podél rušmé komunikace můžeme vytvořit jakýsi val, který následně osadíme dřevinami. Bude nás chránit od nepříjmného hluku aut či pohledů kolemjdoucích. Vzásadě lze říci, že je vždy snahou o využití zeminy daného pozemku. Je sice možné zeminu dle potřeby přivážet či odvážet, vždy jde ale o výraznou finanční položku, kdy doprava je dražší, než samotná zemina a navíc, výsledek nemusí vždy působit přirozeně. Platí také, že při modelaci terénu umisťujeme do spodních vrstev horší a kamenitou půdu a směrem k povrchu ji nahrazujeme zeminou lepší. U větších skalek by to navíc mělo být i pravidlem. Skalničky totiž nesnášejí příliž vlkou půdu a sutě či kamenité zeminy pod navážkou fungují jako drenážní vrstva pro odtok přebytečné vody. Kamení a stavební suť lze také využít jako drenáž trativodů a tři metry pod povrchem už ničemu v zahradě nepřekážejí. Při stavbě suché operné zídky je nutné dodržet několik pravidel. Musíme totiž počítat s tím, že okolní terén neustále pracuje a čerstvě navezený a modelovaný terén obvzlášť. Svou roli vždy hraje samotná výška zídky, v každém případě by však zeď měla být nakloněna mírně šikmo ke svahu. Před samotným vyskládáním kamenů je třeba vyhloubyt rýhu pro zhutněnou vrstvu štěrku nebo makadamu. Ta zajistí odtok vody z vrstev pod zídkou, která pak nebude vlivem mrazu pracovat. Řadu kamenů začínáme skládat přímo na zhutněné kamenivo a dbáme na to, aby první až druhá řada zídky, cca 20cm, byly usazeny pod výšku uvažovaného terénu. To zajistí, že se pata opěrné suché zdi nebude vlivem tlaku navážky posouvat směrem do zahrady. Drobné kameny a štepky nevhodné pro samotnou stavbu sypte postupně za zídku, bude tak opět podpořen odtok vody od zídky pryč. Prostory mezi jednotlivými kameny se vysypávají směsí písku a zeminy a do spár je možné vysadit odolné druhy skalniček. 
Mame-li tedy pozemek na hrubo srovnaný a vymodelovaný, je vhodné jej předem prokypřit, i když se stále ješte nejedná o původní ornici, která je nadále složená na hromadě. Terén zkypříme a načechráme rygolovací radlicí a na hrubo přejedeme rotavátorem a urovnáme. Teprve na takto upravený povrch navezeme potřebné množství ornice ze skrývky. Orniční vrstva byla tedy nejprve odstraněna, pod ní byl terén upraven a vymodelován, na hrubo prokypřen a následně byla ornice vrácena zpět. Přikryla nám připravený terén z podorničních vrstev, ve kterých by se většině rostlin dařilo velmi špatně. Pro trávník je dobré dát 15-25cm ornice, pro keře postačí 10-15cm. Stromům taková slabá vrstva nepomůže a je nesmyslné navážet ornici do metrových výšek. Ještě před samotnou navážkou orniční skrývky tedy vyhloubíme dostatečně velké jámy pro baly stromů, které vyplníme ornicí promíchanou s kompostem. Místa označíme kůly, aby je pak bylo možné najít. Ornici je možné dle potřeby vylehčit pískem a před konečným uhrabáním povrchu nakypřit rotavátorem. Půda se uválí válcem, abychom trochu utužily načechraný terén. Válcování se však zdaleka nerovná utužení půdy stavebními stroji. Pokud bychom však dělali jakékoli modelace terénu ve velkých mocnostech, je lepší nechat terén přes zimu sednout a po drobných opravách navést ornici až na jaře.
Na zahrade je takřka všechno hotovo. Tedy pokud se jedna o hrube terénní úpravy. Ješte nemáme v zahradě ani stromek, ale už teď je vidět, kam až sahá, kudy poteče voda a kde je návrší nebo údolíčko. Ve své podstatě jsou nyní na pozemek přeneseny základni rysy a tvary budoucí zahrady, které před tím ležely pouze na papíře. A ač to pro někoho stále vypadá jako nevzhledné staveniště plné prachu a hlíny, věřte, že ta nejtěžší a časově nejnáročnější etapa je už za námi. Orice, která byla ze skrývky vrácena zpět na vymodelovaný terén je zbavena všech kamenů a nežádoucích příměsí. Přestože jsme ji během stavby ošetřovali herbicidem, zůstalo v ní ale jestě spousta semen pevelů, které po rozhrnutí opět vyklíčí. Hodí se tedy ještě jednou pozemek postříkat proti plevelům, to po vzejití rostlin, a teprve potom půdu důkladně připravit. Velkým pomocníkem nám tu bude rotavátor, který půdu cca do 10cm nakypří a urovná. Čím víc se budeme zabývat odstranění plevelů před zasetím, o to méně času a peněz bude stát údržba v budoucích letech. Bez ohledu na to, kolikrát jsme v minulosti ošetřovali ornici herbicidem, se nám vyplatí jestě několikrát plochu postříkat. Do hrubě rozprostřené vrstvy půdy zapravíme průmyslové hnojivo. Pokud máme vyhotovený laboratorní rozbor, není těžké doplnit přesně chybějící živiny. Ve většině případů ale laboratorní rozbor chybí, živiny bychom ale měli do půdy dodat v každém případě. Do hloubky 8 - 10 cm se zpravidla zapravuje hnojivo s obsahem dusíku, fosforu a draslíku.  Dostáváme se do konečné fáze přípravy půdy. Na malé zahrádce si budete stačit ručně, ale na větší plochy bude potřeba alespoň menší mechanizace. Plochu budeme upravovat postupně rotavatorem, smykováním, ručním hrabáním a válením. Ať už je zahrada a budoucí plocha trávníku vodorovná nebo svažitá, nesmí na ní být žádné nerovnosti. Rotavátorem se zemina nakypří, smykováním a hrabáním urovná.
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